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1. Einsatzbereich und bestimmungsgemipe Verwendung

Die Hebebiihne ist bestimmt zum Hochheben von Pkw's und Kleintransportern
bis zu einem Gesamtgewicht von ~  kg. Die Bihne wird im Reparaturbe-
reich sowie auch in den Bereichen Reifenservice, Karosserie und Priif-
platz eingesetzt.

2. Arbeitssicherheitshinweise
Eine ungleiche Lastverteilung auf den vorderen und hinteren RAufnahme-
tellern darf im unginstigsten Falle das Verhdltnis 3 : 2 bzw. 2 : 3
nicht iberschreiten. Das Fahrzeug mup immer auf allen & Aufnahmetellern

aufliegen.

Die Aufnahme des Fahrzeuges mup an den vom Hersteller vorgesehenen
Punkten erfolgen.

Bei allen Hub- und Senkbewegungen sind Fahrzeug und Hebebilhne zu beob-
achten.

Beim Betatigen der Hebebiihne ist der Gefahrenbereich freizuhalten. Das
Mitfahren oder Hochklettern an der Hebebiihne ist verboten.
Jugendlichen unter 18 Jahren ist das Bedienen der Hebebiihne verboten.

Die Sicherheitseinrichtungen dirfen nicht in Lage bzw. Funktion ver-
andert werden.

Reparaturen an der Hebebilhne diirfen nur von autorisierten Sachkundigen
durchgefiihrt werden.

Die gesetzlichen Unfallverhitungsvorschriften sind einzuhalten.

Wahrend der Hub- und Senkbewegung dirfen keine Arbeiten am Fahrzeug
durchgefiihrt werden.

Die angegebene Nennlast auf der Hebebiihne darf nicht dberschritten
werden.

Beim Ein- bzw. Ausbau von Fahrzeugaggregaten ist die Schwerpunktver-
Lagerung zu beriicksichtigen.

Achtung bei beladenen Fahrzeugen.

Ausgabe 02.81 Zippo GmbH 7600 Offemburg , Heinrich-Hertz-5tr.21 Tel.0781-6010
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3. Beschreibung der Hebebiihne

1250 1506 § 1511

. . . Hebebihne mit Grundrahmen

. . . beidseitige Tirfreiheit

. . » geschiitztes Spindel-Mutter-System
. » . Wartungsfrei far 1 Jahr

. . . automatische Tragarmarretierung

automatische Abschaltung bei Mutter-
bzw. Zahnriemenbruch

L] [ ] L]
Abschaltung der Senkbewegung beim Auf-
2 . . fahren auf ein Hindernis
. . . 1 Drehstrommotor mit Bremse
- - » automatische GleichLaufsteuerung
" " . Antrieb uber verschieipfreien Zahnriemen
o . -3 selbsttragende Grundrahmen
. . Bedienung durch Tipptaster
P optische Uberwachung
. . Steckdose
. LuftanschlLuf
. Beleuchtung
. s Kurzer Tragarm 3-teilig
2500 | 2500 | (3200) | tragkratt inkg 2
120 720 790 | Gewfint inél?ﬁztpdgc-bfung in kg
3000 | 3000 | 3000 e e
2240 2240 2240 Durchfahrbreite in mm
2090 | 2850 | 2890 | sautéanohe inm 7 4
1800 1800 1800 Nutzhub in mm
k0 &0 &0 Hubzeit in Sekunden

125-250 | 125-205 | 125-205 Aufnahme Tellerhdhe in mm

Ausgabe 02.81 Zippo GmbH 7600 Offenburg , Heinrlch-Hertz-Str.21 Tel.07B1-6010
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TYP 1511
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Beschreibung der Hebebiihne

Die Bauweise der Hebebihne besteht darin, dap links und rechts vom Fahr-
zeug je 1 Sdule auf einem Grundrahmen befestigt ist. Auf der Antriebs-
sdule sitzt ein Elektromotor der eine Spindel im S&uleninneren antreibt.
Die Spindel der Gegenseite wird durch einen Zahnriemen der im Grund-
rahmen verlduft bewegt.

Im Inneren der Siule ist ein Hubwagen montiert, der durch die Spindel
auf- bzw. abwdrts bewegt wird.

An den beiden Hubwagen sind jeweils 2 bewegliche Tragarme, mit denen das
Fahrzeug aufgenommen wird.

Der Synchronlauf der beiden Hubwagen wird durch ein dinnes Stahlseil
uberwacht .

L. Anschlilsse fiir den Betrieb

Antriebsleistung 3 kW (ohne Steckdose) (bei Typ 1511 4kw )
Elektroanschlup : 3 Ph, N, PE - 220 / 380 V 50 Hz

Zuleitung : 5x 2,5 mm? (bauseits)

Absicherung : 3 x 16 A trige (bauseits)

Betongualitat : Wenn kein befestigter Untergrund vorhanden

ist, mup ein Fundament mit der Mindestgripe
von 3500x1750x180 mm erstellt werden. Die
Betonqualitét darf B 15 nicht unterschreiten.

5. Zubehir - Option

Verschiebesicherung 0013
Tragarmbolzen mit Schmiernuten 0020.01
Aufnahmetopf, HBhe 150 mm, steckbar 0020.07
Werkzeugablage 0o1a
Transitaufnahme 00020.04
Rufnahme fiir KLein-Lkw 0020.06
Aufnahme fiir DB-Gelandewagen und MB 100 0020.09

Avsgabe 02.81 Zippo GmbH 7800 Offenburg , Helnrich-Hertz-Str.21 Tel.07T81-6010
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7. Transport und Lagerung

Die verpackte Hebebuhne darf nur an den dafir vorgesehenen Punkten an-
gehoben werden. Das Greifen mit dem Stapler direkt unter die Bihne kann
zu kostspieligen Reparaturen fiihren.

Die Hebebiihne sollte nicht im Freien gelagert werden.

Die Hebebiihne sollte erst am Aufstellungsort ausgepackt werden.

8. RAuspacken

Beim Ruspacken der Hebebilhne und des Beipack's ist auf evtl. Transport-
schaden zu achten, die sofort der Spedition und der Firma ZIPPD zu
melden sind. (siehe beigefigies Meldeformular letztes Blatt)

Die Einzelteile missen so ausgelegt werden, daf nichts mit dem Ver-

packungsmaterial abhanden kommen kann.

Versand-AufListung

1 x Antriebsaule
1 x begensdule

¢ * Rbdeckhaube

2 x Tragarm, Lang
2 x Tragarm, kurz
2 x Pfosten

1 x Beipack

1 x Typenschild

1 x Grundrahmen

Ausgabe 02.81 Zippo GmbH 7800 Offenburg , Helmrich=-Hertz-5tr.21 Tel.0781-8010
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5. Installation und Zusammenbau
Was ist vor der Montage zu beachten?
a) Die Hebebiihne darf nur von autorisierten Sachkundigen montiert
werden.

b) Der Elektroanschlup muf nach VDE- und EVU- Bestimmungen durchge-
fihrt werden.

c) Die Hebebihne darf nicht in explosionsgeféhrdeten Raumen aufge-
stellt werden.

d) Wird die Hebebilhne im Freien oder in Waschhallen aufgestellt, so
sind besondere Wartungsvorschriften einzuhalten.

Montageanleitung

= Grundrahmen nach Zeichnung auslegen auf den zukiinftigen Arbeits-

platz auslegen. Die angegebenen Mape sind Mittelwerte und kdnnen
je nach Platzverhditnis der Werkstatt angepasst werden.

*A " AuHahrrichtung

“B* Arbeitsplalz
MindestgriBe 6.000 x 3,000 mm
§ Achtung: Abstand 50 cm, zwischen
Sdule und Siule odar
™ Séule und Wand, miissen
eingehalten werden

*C* Fahrzeug Vorderkante

- Die S3ulen entsprechend auslegen. Die Verkleidungen demontieren und
an einen geschiitzten Platz aufbewahren um Beschadigungen zu vermeiden.

Ausgabe 02.81 Zippo GmbH 7800 Offenburg , Heinrich-Hertz-Str.21 Tel.0781-6010
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Zahnscheibe 1 auf die Spindel 2 stecken

und mit dem Spannstift 3 sichern. Bei der
Montage darauf achten, dap die Bordscheiben
der Zahnscheibe nicht beschadigt werden.

Die Umlenksegmente
fir das Steuerseil
in die Grundplatte
der Saule ent-
sprechend der Skizze
einsetzen.

isiehe Pfeile)

Das Steverseil liegt zusammengerollt in der Antriebss3ule. Es muf durch
die Grundplatte und das Umienksegment (siehe Pfeile) gefiihrt werden.
Die Umlenksegmente missen zur Grundrahmenmitte hinzeigen.

Vur der Muntuge der SHulen g,g des
Abdeckbleches nul der Grundeshmen
mil dem beigelegten Dichtband

sbgeklebl werden.

8050, 200
Dicht bund 15x4 nim

Ausgabe 02.91 Zippo GmbH 7800 Offenburg , Heinrich-Hertz-5tr.21 Tel.0T81-8010
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Den Zahnriemen in den Grundrahmen Legen. Auf der Antriebsseite mit Hilfe
von Krepp-Klebeband den Zahnriemen einmal umwickeln, so dap sich eine
Schlaufe bildet, die gerade noch iber die Zahnscheibe geht.

Die Antriebsdule aufrichten und vorsichtig auf den Grundrahmen stellen.

Wahrend des Aufrichtens den Zahnriemen auf die Zahnscheibe Legen und
das Steuerseil in den Grundrahmen einziehen,

Beim Abstellen der Sdule auf den Grundrahmen darauf achten, dap das
Steuerseil, der Zahnriemen sowie die Zahnscheibe nicht beschadigt
werden.

Die Sdule mit den beigelegten Schrauben sichern.

1 Antriebsiule

2  Sechskantschraube
3 Steuerseil
b Umlenksegment

5  Grundrahmen

E  Zahnriemen

7T Fupabweiser

§ Klebeband

Nach dem Aufstellen den Sitz des Zahnriemens und die Gangigkeit des
Steuerseiles dberprifen,
Die Montage der Gegensdule erfolgt auf dem gleichen Wege.

Hier wird jedoch das Steuerseil von unten in die Saule eingezogen.

Ausgabe 02.81 Zippe GmbH 7800 Offenburg , Heinrich-Hertz-Str.21 Tel.0781-6010
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SPANNUNGSPRUFGERAT
und

SPANNVORRICHTUNG

Vorgehenswelse bei der Spannung des lahnriemens
ait dem Prifgerdt

1.Wach der Montage der 53ulen und des Iahnriemens
missen die S3ulen so gestellt werden,daB der
lahnriemen schon vorgespannt ist.Eine S53ule muB
dabei vorschriftsmifBig befestigt sein.(Anzugs-
moment der Schrauben 120 Nm )

2.Nun wird das Prﬂ[g:rﬁt(} auf den mittleren Ge-
windebohrungen des Grundrahmens befestigt. Es ist
darauf zu achten, daB der H:he]arlder varher
mit dem St:chhn]::n@“:iart wurde nur ganz
leicht am Zahnriemen anliegt.

J.MNach dem Anziehen der SclrauhenC}ulrd der Steck-
hn]::n@gungun. ber H:h:larldrl:‘lt nun den
lahnriemen nach innen.

b Jdetzt wird der Rlemen mit Hilfe der Spanavoerrich-
tuag so gespannt, bis die Markierungen (D v. ()
deckungsgleich sind.

Den Zahnriemen von Hand zusammendrlGcken und aus-
eimanderspringen lassen, s0 daB sich das Prif-
gerdt elnpendelt.

5.0ie Befestigungsschrauvben der S3ulen werden jetzt
it einem Anzugsmoment von 120Nm angezogen.

ACHT O 0 6!

Das Prifgerdt sollte je nach Einsatzh3ufligkeit
aber spitestens nach elnem Jahr zur ﬁherprﬂfung
ins Werk Offenburg eingesandt werden.

Spannungspriifgerat

Best. Nr.1553.800
spannvorrichtung

Best, Nr.1553.850




P e i SERVICEUNTERLAGEN 1250-1506-1511

Vor dem Befestigen der Sdule miissen die beiden Hubwagen auf gleiche
Hihe gebracht werden. Das geschieht durch drehen an der Spindel der
Gegenseite.

Die Sdule noch einmal zur Seite neigen und den Zahnriemen auflegen.
Eine S&ule befestigen.(Anzugsmoment der Schrauben M16 120 Nm)

Die andere Sdule soweit nach aufen driicken bis der Zahnriemen richtig
gespannt ist.

Der Monteur hat zu diesem Zweck eine Spannvorrichtung (Best.-Nr.
15.53.850) und ein Spannungspriifgerdt (Best.-Nr. 15.53.800).

Den Anzugsmoment aller Schrauben nochmals iberprifen!

Den Hubwagen der Gegensdule ca. 100 mm anheben und absichern. Das
Steverseil Laut nachfolgender Zeichnung montieren.

1 Hubmutter, Gegen-
seite

2  Folgemutter,
Gegenseite

3 Seilhaltefeder

&  Hubmutter, An-
triebseite

5 Ffolgemutter, An-
triebseite

B Steuerseil

_® 7 Umlenksegment
e 8 Seilhalterung am
| ' Hubwagen
—@ €)
&) 3 Rohrbogen am Hub-
I ® @ wagen
10 Schaltplatte
=SS S

11 Umlenksegment

Das Steverseil ist auf der Antriebseite fertig montiert. Auf der Gegen-
seite wird die Umlenkrolle 11 in die Seilhaltefeder 3 montiert.

Das Steuerseil wird iiber die Umlenkrolle 11 gefiihrt und mit der Seil-
haltterung 8 am Hubwagenrohr eingehéngt.

Ausgabe 02.81 Zlppo GmbH 7600 Offenburg , Heinrich-Hertz=Str.21 Tel.0TEB1-6010
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Den Hubwagen wieder absetzen.

Die Steuerseilldnge ist richtig einge-
stellt, wenn der untere Schalter ge-

nau in der Mitte der Schaltkulisse

steht (siehe Pfeil). Die Lange kann

einmal am Schraubnippel des Steuer-

seiles eingestellt werden, oder mit

der Stellschraube X an der Schalt-

platte (Feinjustierung).

Tragarm

Hubwagen

Tragarm

= W R -

Bol zen-
sicherung

5  Tragarm-

arretierung
dlbehalter
dldocht
Schmierfilz
Olbehdlter-
deckel

L7 = - - T -

Tragarm 1 in Hubwagen 2 einsetzen und mit Tragarmbolzen 3
befestigen. Die beiden Bolzen werden mit der Bolzensicherung &
fixiert.

Die Tragarmarretierung 5 auf Funktion priifen.

Den GUlbehdlter 6 aus dem Hubwagen 2 nehmen. Mit dem beigelegten
Spezialschmiermittel den Filz 8 und den Docht 7 etwas trinken und
den Rest des Oles auf die beiden Glbehalter verteilen. Die Behalter

einsetzen und mit dem Deckel 9 verschliepen.

Ausgabe 02.91 Zippe GmbH 7600 Offenburg , Heinrich-Hertz-5tr.21 Tel.0781-6010

14



=ippo SERVICEUNTERLAGEN 1250-1506-1511

Die Hebebilhne genau positionieren und den Grundrahmen verdiibeln.

Mit Steinbohrer (Schneidenduchmesser 20,5 mm) ca. 180 mm tief
durch die entsprechenden Bohrungen im Grundrahmen, hindurch in
den Betonboden bohren. Dibel ohne Gewaltanwendung in den Beton-
boden einsetzen. Bohrmehl unter dem Grundrahmen entfernen.
Dibel mit 80 MNm festziehen.

Elektrische Zuleitung (bauseits) im Schaltkasten Laut Schalt-
plan ankLlemmen.

Bei Typ 1511 wird zusdtzlich ein Kabel von der Gegenseite
(Steckdose + Schalter) in die Antribsdule gefihrt.

Drehrichtung der Elektromotoren priifen

ACHTUNG

Stimmt die Bewegungsrichtung der Lastaufnahmemittel nicht mit dem
sympol des Tasters bzw. Schalters ilberein, so ist die Drehrichtung
durch Tauschen der Zuleitungsanschlisse bzw. der Motoranschliisse

richtigzustellen (nur durch Sachkundigen).

Schdden, die wegen Nichtbeachten der Drehrichtung eintreten, fallen

nicht in unsere Garantieleistungen.

Schaltkasten verschliepen, auf gute Abdichtung des Deckels und der
Kabeleinfilhrung achten.

Alle Sicherheitseinrichtungen, wie die Uberwachung des Tragmutter-
bruchs, der Ruffahrsicherung, die Abschaltung in oberer und unterer
Endlage, die Lage und der Verlauf des Steuerseiles sowie die Schwenk-
armarretierung, sind auf Funktion und Vollstandigkeit zu iiberpifen.
Verkleidungen, Abdeckhauben und Abweisbiigel (Tragarme) montieren.
Stableuchte an der Gegensdule anbringen und auf Funktion iber-

prifen. Nur bei Typ 1511

Ausgabe 02.81 Zippo GmbH 7600 Offenburg , Helnrich-Hertz-Str.21 Tel.0781-86010
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10. Beschreibung der Bedienelemente

Typ 1250

1 Schalterstellung "HEBEN"
Schalterstellung "SENKEN"

3 Wendeschalter
Beim Loslassen des Schalter, mup
diese immer automatisch in
“0"-5tellung gehen.

l H?ﬁ;T'iﬂ

Hauptschalter

Vor der Inbetriebnahme der Hebebiihne muf
der Hauptschalter eingeschaltet werden.
Taster "HEBEN", solange der Taster ge-
drickt wird fahrt die Hebebiihne nach oben
Taster "SENKEN", solange der Taster ge-
drickt wird fahrt die Hebebihne nach

unten.

1  “HEBEN"

2 "SENKEN"

3 Hauptschalter

& Kontrolileuchte, grin

Beim Einschalten des Hauptschalters
muf immer die grine Lampe Leuchten.
5 Kontrollleuchte, rot
Bei Aufleuchten der roten Melde-
Tragfahigkeit Leuchte im Be?ient?‘il hat.l:ler.l"lﬂtur—
Charge maximale: schutz oder eine Sicherheitsein-
Lifting Capacity: richtung der Hebebiihne angesprochen.
I ¢ N | Liegt nur eine MotoriberiberLastung
e vor, 5o wird nach einer Ruhepause
von einigen Minuten die Anzeige der
Meldeleuchte wieder von Rot auf Grin
wechseln. Die Betriebsbereitschaft
der Hebebilhne ist wieder hergesstellt
wenn der Grund fiir die Uberlastung
beseitigt ist.
VerLischt die rote Meldeleuchte
nicht, dann ist eine betriebsent-
scheidende Sicherheitseinrichtung in
Funktion getreten, die einen Weiter-
betrieb der Hebebiihne ausschliept.
In diesem Fall ist der Hauptschalter
am Steuerkasten auszuschalten und ge-
gen ein Wiedereinschalten zu sichern,

Der Kundendienst des zustandigen
ZIPPO-Vertragspartners oder das Her-
stellerwerk ist zu benachrichtigen,
Die Hebebiihne mug durch einen Sach-
kundigen uberpiift und gegebenfalls
repariert werden.

Ausgabe 02.81 Zippe GmbH 7800 Offenburg , Helnrich-Hertz=5tr.21 Tel.0781-6010
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11. Erstinbetriebnahme

Die erste Inbetriebnahme nach VB6 14 vom 01.04.1977 ist durch den Sach-
kundigen in Anwesenheit des Betreibers vorzunehmen. Sie ist im beige-
Legten Priifbuch durch den Sachkundigen zu bestatigen.

Fahrzeug zwischen die Saulen fahren. Die Tragarme unter das Fahrzeug
schwenken und unter den vom Fahrzeughersteller angegebenen Aufnahme-
punkten positionieren.

Es ist darauf zu achten, dap das Fahrzeug auf allen & Rufnahmentellern
aufsitzt.

Die Arbeitssicherheitshinweise in Kapitel 2 beachten.

Taste "HEBEN" driicken und dabei Fahr-
zeug und Hebebiihne beobachten. Bihne
hebt das Fahrzeug nach oben. Ist die
obere Endlage erreicht, stoppt die
Bishne automatisch.

Taste "SEMKEN" driicken und dabei Fahr-
zeug und Hebebiihne beobachten. Ist die
untere Endlage erreicht, stoppt die
Hebebiihne automatisch.

WECHSEL DES AUFSTELLUNGSORTES

Die Hebebihne ist fest montiert, ein betriebsmipiger Standortwechsel ist
nicht zulassig. Bei Ummontage ist die ausfihrliche Montage- und Betriebs-
anleitung zu beachten.
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. Priffung

Priifung vor der eralen Inbelilebrahms

§ 28, (1] Hebebihnen mil mahr als 2 m Hubhiha sowia Hebebihrnen, dia dalis
besilmami slnd, dal Personan aul dam Lostavinabmeamiltel milfahren cder sich
wnlar dem Lastauinabmamilial oder der Lasl sulhalien, dirfen nur in Belreb
genommen warden, wann sla durch sinen Sachvarstandigen geprill und etwaige
Mingel behoben worden sind.

127) Won der Pridung nach Abastz 1 darl abgeashan waerdon, soweil eing
Baumusterpeilung von sinar Prilsiels nach § 8§ der _Allgemeinan Versallimgs-
waiachill fum Gesslz Gbar techoische Arbeitamitlel™ durchgeldhe wurda und
ain Warksallest varllegl, in dem bestdiigh wird, dan dis Hebabihne dem gepriil-
ten Baumusier antaprichl, unier Beachiung der aligemein anerkannien Regeln
dar Technik grdnungsgemal gefedigl wurde und ohne Anderung bestimmungs-
gemal nach Mafgaba dieser Unlallvarhiilungsvorschrilt verwendel werden
kann (baumusiargoprilte Hebebidhna).

{3 Hebebiuhnen, die nichl batriebabareil angeliefer werden, sind vor der
erslen Inbetricinabme durch ainen  Sachkundigen aul Belriebsbersdschan
prifen zu lassen.

RegealmiBigs Prilungen

§ 25. Hebebihnan sind nach der erslen Inbaelrishnshma in Absidnden wan
lingsiens elnem Jahr durch sinen Sachkundigen prilen zu lassen.

Aubercrdentliichs Prifungen

§ 40. Hebsblhnen mil mehr als 2 m Hubhdha sowie Hebebihnen, die dalir
bestimml sind, dall Parsonen aul dam Lastauinehmemiiiel millahren oder sich
unlaf dem Lastaulnahmemillal oder der Last sulhaitan, sind nach Anderungen
der Konstrukiion und nach wesenilichen Inslandselzungen an iragenden Teilen
vor der Winderinbairisbnahme durch ainen Sachvarstindigen prifen zu lassen,

Prifemliang

§ 41. (1) Die Profung vor dor arsten Inbelriebnshme nach & 38 Abs. 1 erstracki
aich aul die Einhaltung der Baslimmungen digser Unlaltvarhilungswarschrin
Gbor Bav und Ausrislung und der allgemein anerkannien Aegeln des Technik.
Sin besiehl aus Vor., Bau- und Abnahmapiilung:

1. Dis Varprafung umladl die Prifung der Konsiruklions- und Farlls
gungsunieriagan.

2. e BauprGfung umiaBl die Feststellung der Obareinstimmung der
Hetrebdhne mil den HKonsiruklionsunledagen, die Prilung der ord-
nungagemilon Ferligung sowis die Prifung der Volstdndigkei! und
Richtigkait der Eintragungen m Pritbuch,

1. Die Abnahmeprifeng vmfall die Pridung der Balpsibarkeil, die Pri-
lung der Wirksamkell der Sicharhelseinilchiungen und dei ordnuengs-
gemblan Aulziallung,

Dim Vor- und Baupridung mud beim Hersialler durchgelishrt seln. Die Abnahmea-
pritlung orlsverdnderlicher Hebabdhnan mull beim Herslellar oder Belreiber,
dia Abpahmepralung orisfesinr Mebabdhnen beim Betreiber durchgelihrl wer-
dan,

(2) Dla regelmAfige Prifung nach §239 st Im wosanllichen sine Sichi-
und Funklignsprifeng. Sie scsireckl sich au! dia Prifung des Zuslandes der
Bautalio und Einrichiungen, sul Vallsifndigkell und Wirksamikeit der Sicher-
heltaainrichivngen und VollalAndighell des Prilbuches.

(3} Cer Umfang der auBerordantlichen Prifeng nach § 40 richlal sich nach
Art und Umlang dar Briderung dar Konsirukiion oder dar Inslandselzeng, i

Pilbuch

§ 4L {1} Ober die Prdfung von Hebablhnen mil mahe als 2 m Hubhdha sowie
van Hababdhnen, dis dalir bestimml sind, daf Parsonsn sl dem Lastawl-
nohmemitial midehren oder sich damenier aulballen (§ 38 Aba, 1, § 400, izt durch
Prifbuch Nachwals zu fihren. Fir sonstige Hebebithnen kann die Berulsge-
noasanachall Im Elnzallall dis Fishrung von Priftdchem veriangsn.

{2} Das Prilbuch hal dis Belunde dber die arsimaligs sowis die regal-
maRigen vnd sularerdentlichen Prifungen = gegabsnaniails dia Beacheinigung
Gber dis Baumuslerprifung und Werksalesls — ru enthalien, Die 1Gr dis tegmds
madigen Prilungen eriordariichen Unterlagen missen balgeligl sein,

(3 Der Balund mul snthallen:

1. Datum und Umlang der Priffung mil Angabe der noch muasiehendan
Tallprifungan,

2+ Ergebnls der Profeng mit Angaba der losigestefiten MEngel,

3. Beuriellung, ob der Inbelriebnahme oder dom Weltarbelflebh Badan-
ken gnlgegensiahen,

4. Angaben iber notwandigs Hachprifungen,

5. Hame, Anscheill und Unterschrll das Prifars.

(1) Die Kenntnlsnahme und die Absiellung fesigesisliter Mingel slnd
wom Untarnshmar im Befund zu baslitigen,

Y. Ordnungawlidrigkellan

§ 53, Crednungawidrig im Sinng des § 710 Abs, 1 AVD handell, war voradiziich
oder fahriasig den Beslimmungen der §§ 38 Abs 1 oder 3, §§ 38, 40, 42 Abg, 1
Salz 1 oder Abs. 4, §§ 41 bls 48 Abs. 1, 2 oder 4, § 47 Abslze 1 bis 4, Abs B 7
Selz 1 oder Aba. B, §§ 48, 49 Absdlze 1 bis 3 Salz 1 oder Abs. 4 ader £§§ 50 bls 52
zirwidarhandell,
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12. Stdrung - Ursache - Behebung

ACHTUNGE
Vor Gffnen des Schaltkastens und Reparaturen an der Hebebiihne ist der
Hauptschalter abzuschalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern.

- Stromausfall und ein Fahrzeug auf der Hebebiihne

Hauptschalter ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern. Abdeck-
hauben am Hubsdulenkopf entfernen, Zahnriemen an dem Motor  Lldsen,
Rufstecken eines geeigneten Schlissels auf die Kronenmutter am oberen
Ende der Hubspindel.

Durch gleichmaBiges Drehen der Hubspindel L3pt sich das Fahrzeug Lang-
sam nach unten bewegen.

- Bihne geht in Schriglage und bleibt stehen (Rote Lampe Leuchtet bei
Typ 1511)

Zahnriemen am Motor gerissen, erneuern.

Motor defekt, erneuern.

Motorbremse Liftet nicht, Bremse iberprifen, evtl. Magnet erneuern.
Steverseil ist gerissen oder aus einem UmLenksegment herausgesprungen,
Steverseilverlauf dberpriifen.

Mutterbruchschaltung hat angesrochen, d. h. eine Hubmutter ist ver-
schlissen oder gebrochen. Hubmuttersystem austauschen.

- Bihne Lduft schwerer

spindelschmierung dberprifen, evtl. nachfillen.
Bremse im Motor defekt, Bremse einstellen oder erneuern.

1 Befestigungsschraube 7 Bremsbelag
2 Magnetkern B Stiftschraube
3 Beweglicher Anker 9 Mutter
L Feder 10 Sicherungsscheibe
5 Suchstift 11 Schwungrad
6 Feder
Einstellen un stellen des Ltes:

Bremsscheiben 11 auf Motorwelle schieben und Scheibe 10 anbringen. Mit
selbstsichernder Mutter § die Bremsscheibe 11 in Richtung auf Anker-

teil 3 schieben bis ein Nennluftspalt von min. 0,2 bis max. 0,5 mm

zwischen Ankerteil 3 und Bremsscheibe 11 eingestellt ist.

Beim Einstellen des Luftspaltes ist darauf zu achten, dap Bremsscheibe 11

in Liftstellung (bei Laufendem Motor) nicht am Ankerteil streift. Beim Nach-
stellen des Luftspaltes nur Bremsscheibe 11 durch drehen der Mutter 9

in Richtung Ankerteil 3 werschieben bis Nennluftspalt erreicht ist.

Ausgabe 02.81 Zippo GmbH 7600 Offenburg , Heinrich-Hertz=-Str.21 Tel.0781-6010
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13. Wartung

Die Wartung mup bei normaler Beanspruchung und Standort jahrlich durch-
gefihrt werden.

Bei Uberdurchschnittlichem Einsatz, d. h. bei mehr als 20 Hiben pro Tag,
oder beim Einsatz im Freien empfehlen wir eine halbjéhrliche Wartung, um
die Sicherheit und den Wert der Hebebihne zu erhalten.

Mach VBG 14 mup eine jéhrliche Sicherheitsiberpriifung durchgefihrt
werden.

Die gesamte jahriiche Inspektion umfapt folgende Arbeiten:

- Riemenspannung Uberprifen

- Schmiermittelbehdlter muf mit ZIPPO-Spezialdl aufgefillt werden,

- Die Funktion der Glschmierung ist zu priifen: Lage der Dochte, Sauber-
keit und Saugfahigkeit der Dochte, Lage und Sauberkeit der Schmier-
filze unter den Oloehdltern.

Bei Hebebuhnen im Freien sind die o.g. Prifungen alle vier Wochen
durchzufihren.

- Entwassecungsbohrung im Grundrahmen sauber halten!

;

= Prifung des Abstandes zwischen Hub- und Folgemutter #

:

1 Spindel

2 Ausgleichssystem

3

3 Hubmutter mit Kafig

L
I
L
e

& Mitnehmer #*

5 Halterung fiir Steverseil

6 Folgemutter

=
© j?i}g ©

e e B e

|
!
i
Ul

ACHTUNGE ==

Ist der gemessene Abstand zwischen Hubmutter und Folgemutter kleiner
oder gleich 14,25 mm, so missen Hub- und Folgemutter von einem Sach-
kundigen durch Neuteile ersetzt werden.
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Uberpriifung aller Sicherheitsfunktionen, wie:

]

Lage und Verlauf des Steuerseils,

Lage des Schaltnockens in Bezug auf die Markierung an der Schalt-
platte,

Funktionen der Sicherheitsgrenztaster,

Funktion des Hauptschalter,

Funktion der Schwenkarmarretierung, 5itz und Sicherung der Lager-
bolzen fir die Schwenkarme,

- Die Beschaffenheit und die Gingigkeit der Gummidrehteller ist zu iiber-
prifen, insbesondere die Ausdrehsicherung.

- Sitz und Funktion der Abdeckungen an den Hubsiulen.

Kontrolle aller Befestigungsschrauben und Verbindungen, insbesondere die

Dibelbefestigung des Grundrahmens.

Wir empfehlen Ihnen fiir die gesetzlich vorgeschriebene Inspektion einen
Wartungsvertrag (Sicherheitsiberprifung und Wartung) mit einem von uns
autorisierten Kundendienst-Partner abzuschliepen.

Er verfiigt dber eine "zugelassene Fachkraft®, die von uns regelmapig ge-
schult wird und sich durch eine "Zulassungsurkunde” ausweist.

Nur diese Fachkraft kann die "HAK-Priifplakette” anbringen und den Priif-
buch-Eintrag vornehmen, der Ihnen die Sicherheit und Funktion der Hebe-
biihne verbindlich bestatigt.

Verschleif- und Ersatzteile kdnnen nur Uber den ZIPPO-Vertragspartner
bezogen werden.

VERSCHLEISSTEILE

15.04.220 Schmierdl fiir Spindel

15.0k.165 Docht

15.54.075 Schmiermatte

15.01.570 Abdeckgummi rechts

15.01.575 Abdeckgummi Links

02.55.033 Gummiauflage fir Aufnabmeteller & 120 mm

Ausgabe 02.81 Zippe GmbH 7800 Offenburg , Heinrlch-Hertz=-5Str.21
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1k. Hinweise auf Reparaturdienste des Herstellers oder Lieferers

Kundendienst des Herstellers:

ZIPPO Ges. f. Hebetechnik mbH
Heinrich-Hertz-Str. 21
Postfach 26 80

1600 Offenburg

Telefon 0781/601-0

Telex 752818 zippo d
Telefax 0781/601-33

Kundendienst des Lieferers:

{(Bitte Stempel oder Adresse einsetzen)

Ausgabs 02.91 Zippo GmbH 7600 Offenburg , Helnrlch-Hertz-5tr.21 Tel.0TB1-8010
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74.10.230  62.50.153  62.50.157 62.50.154 '62.50.155
LGf terhoube Bremse kpl. Bremgsche ibe
Brake disc

Gleichrichter
Brake cpl.
Disgue o frein

Eé_,—h e T
| ~=e= e N |
| s E Sl sy e F -

|'III - L /Z J
| N Vi P
o A
'II “E‘ [ e i S

//

" 7

Pafifeder
Filling key RectiFiar Fon shell
Clovette Redresgaur Copot de ventilaticn Frein cpl,
seit Mor 1986 Mataren-Nr. : G953 -69n2
since Moy 1985 Hotor—Mo, H 8183 - H 5468
L 5918 - L 6113

Depuis Mo 1985 No. du noteyr:

ATTENTION:

Bei Ersotzteil-Bestellung Fir Elektro-Motore When ordering spore porte for electric-motor,
sind folgende Daten unbedingl anZugeten! pleose indicate the Following dotos!
1. Motor=monufoc turer
2. Motor-type
1. Performonce (kW)

Motor-Hersteller
4. seriol nunber of the electric-mator

2. Motor-Typ
1. Leistung (ki)

4, Fabrik-Nr, des Elektromotors

ATTENTION:

Lors de Lo rommonde de pi1etes oe I"-;"CI'IIZIF‘EE de
mopleuwrs EL-EIJ‘?,I"IQUE'E; 1L est II'IIZI-'SFIEI"ISIJDL& de
Fournie Les indications Suivantes.

1. nom du consCrucley”

. type du moteur

Puissance (kW)

Mumero de seérie du molewr elecirigue

»\
LA
G.

Helnrich=-Hertz=5tr.21 Tel.0781-8010
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Bast. -He,

i, ©2.05.137 oo

P

24.10,230 £25h.E3 S Bsn s e s B A

Pa@Feder Gleichrichter LiFternoube Brense kpl. Bremsschs bs
Filling key Recrifier Fan shell Broke cpl. Brate disc
[Lovatte Redresseur Capot de ventilation Frein cpl. Disque 4 frein

ACHTUNG: ATTENTION:

Bei Ersotzreil-Bestellung FOr ElLektro-Hotore When ordering spare perts for electric-motor,
sind Folgende Daten unbedingt onzugeben! pleose indicote the Following docos!

1. Hotor-Herstaller 1. Hator-morwfocturer

2, Morae-Tup 2. Hotoe-type

3. Leistung (kW) 1. Perfornonce (iM]

4. Febrik-Nr. des Elektronotors 4. serigl number of the electric-mator

ATTENTION:

Lors ¢e Lo romnonde de preces de I"ECP‘IIIITIQE' o
notewrs electriques; L est indispenscble de
fournir Les indicationg suivenies,

. nom du consirutleur

. Lype du moteur

. Puissance (kW)

. Mumero de serie du molsur eleclrigue

TR
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23
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32
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71.06

15.04

T0.47.
B6.13.
DIN 3021-6,4
DIN 385-M6

15.01.
13.01.
. 180
15.01.
.220
.200
B6.24.
DIN 125-B10,5
DIN 385-M10

B6.13

15.01
15.01

.200
DIN 9&-5xk5
BE.2%.
66.22.
DIN 931 MAxL5
DIN 127-B3
DIN 934-MA
DIN 933-MBx45
DIN 9021-8,4
DIN 982-M2
1Y

06k
100

050
158

100

140

135

015

Best. Nr.

13.51.007

WM W W B M W W W W W W o me R B W e e

¥ M ok ok sk M ok W W W W

Best. Nr.
Ref. No.
1511

15.01.016

62.05.137
¥

W e HE 3 3 dk 3 Wk 3 ¥ Bk 3 Wk & W N W

B W W M e b W e ke sk sk o Nk

Rnz.
Pos.
1250
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i i e e i o

1

Anz.
Pos.
1506
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Anz.
Pos.
1511

= O O 00 On O OF B PR R PR - ok ok ok ke ke ok
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Benennung

Hubsdule Steuerseite
Motor mit Bremse
Passfeder f. Motor
Zahnscheibe klein
Zahnscheibe grop
Zahnriemen 30 mm
Distanzstiick

Scheibe 25x522 - 5t
Sechskantschraube
Kronenmutter M 24x1,5
SpLlint

L5-Scheibe 25&2 &t
Vierpunktlager
Sechskantschraube
Federring
Sechskantmutter
Sechskantschraube
Scheibe
Sechskantmutter
Kopfplatte Steuerseite

Hakenschraube
Druckfeder
Scheibe
Sechskantmutter
Schaltplatte kpl.
Stopel kpl.
Druckfeder
Umlenkrolle
Seilsicherung
Gewindebolzen

AS Scheibe 1226 5t
Scheibe
Sechskantmutter

Denomination

Control column cpl.
Motor with brake
Filling key .f. motor
Toothed washer small
Toothed washer big
Toothed belt 30 mm
Spacer

Washer 25x5x2 - 5t
Hexagon screw
Castle nut M 24x1,5
SpLit Pin

L5-washer 2542 5t
k-point bearing
Hexagon screw

Spring ring

Hxagon nut

Hexagon screw

Plain washer

Hexagon nut

Covering plate

Clip bolt
Pressure spring
Plain washer
Hexagon nut
Wiring plate cpl.
Plunger cpl.
Pressure spring
Deflector roll
Rope safeguard
Threaded bolt

AS Washer 1226 St
Plain washer
Hexagon nut

Dénomination

Colonne de commande cpl.
Moteur avec frein
Clavette moteur

Pignon petit

Pignon grand

Courroie crantée 30 mm
Entretoise

Rondelle 25x5x2 - St
Vis 4 téte hexagonale
Ecrou canelé M 24x1,5
Goupille fendue

L5 Rondelle 2542 St
Palier 4 & points

Vis 4 téte hexagonale
Rondelle élastique
Ecrou hexagonal

Vis & téte hexagonale
Rondelle plate

Ecrou hexagonal

Plaque de recouvrement,
coté commande

Crampon filetd
Resssort de pression
Rondelle plate

Ecrou hexagonal
Tableau de connexions cpl
Coulisseau cpl.
Ressort de pression
Poulie de déviation
Sécurité de cdble

Vis

AS rondelle 1226 St
Rondelle plate

Ecrou hexagonal

#) gleiche Nr. wie 1250/ same ref. as 1250/ méme réf. que 1250 DIN-Teile im Handel oder iiber ZIPPO im 10ner-Satz erhiltlich
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Pos. Best. Nr Best. Nr Best. Nr. Anz. Anz. Anz. Benennung Denomination Dénomination
» | Item Ref. No Ref. No Ref. MNo. Pos. Pos. Pos.
= | Pos. 1250 1508 1511 1250 1506 1514
: B e e e s e e e -
- 3k DIN 933-M8xG0 # H 1 1 : Sechskantschraube Hexagon screw Vis 4 &te hexagonale
= 35 DIN 934-M8 * * 1 1 1 Sechskantmutter Hexagon nut Ecrou hexagonal
re 36 DIN 912-MEx12 = ¥ 2 2 2 Zylinderschraube Socket head cap screw Vis 4 téte cylindrique
h 37 DIN 125-B8,4 # ¥ 2 2 2 Scheibe Plain washer Rondelle plate
e 38 15.01.293 # ¥ 2 2 2  Spindel, Trapez Spindel Broche
= 39 Te.10.210 * ¥ | 1 i Passfeder Filling Key Clavette
= &0 B6.20.060 # # 2 2 2 Flanschlager-Gehduse Bearing flange, Low Palier appliqué, bas
" k1 DIN 933-M10x35 * & L b b Sechskantschraube Hexagon screw Vis 2 téte hexagonale w
= k2 DIN 125-B10,5 + # & & b Scheibe Plain washer Rondelle plate i
= 43 DIN 334-M10 ¢ * ) b b Sechskantmutter Hexagon nut Ecrou hexagonal o
= kb 15.01.260 * ¥ 2 2 2 Umlenksegment Deflection element Elément de déviation -
o k5 15.01.570 * ¥ 2 2 2 Abdeckband rechts Cover band right Bande de protection droit{ <>
s k6 15.01.575 # % 2 2 2 Abdeckband Links Caver band Left Bande de protection gauchi mm
% k7 DIN 7985-M5x10 # # 16 16 16 Linsenschraube Oval-head screw Vis & tdte cylindr. bombé| <=
- 8 15.51.132 # * 2 2 2 Lamelle Sheet cover band Bande de protection, tole| ==
» k3 15.01.646 # 15.01.645 1 1 2 Tirabweiser Door protection Protection de porte ;;:
> S0 DIN 933 M12x25 # # & & b Sechskantschraube Hexagon screw Vis 4 téte hexagonale -
- 51 DIN 127-B12  + ¥ 8 8 8  Federring Spring ring Rondelle élastique —
5 52 DIN 933 M12x20 # # i [ kb Sechskantschraube Hexagon screw Vis 4 téte hexagonale =
= 53 15.01.345 ¥ * 2 2 2 Zahnscheibe toothed washer Pignon oD
:T 5 73.15.380 ¥ # 2 2 2 Spiralspannstift Spiral pin Goupille ;
= 55 15.01.340 ¥ ¥ 1 1 1 Zahnriemen Toothed belt Courroie crantée
= 56 70.00.641 # # B B 6  Sechskantschraube Hexagon screw Vis & téte hexagonale —n
e ST DIN 7343-B17 = * & § & Scheibe Plain washer Rondelle plate ra
= 58 - - - - - 5
E' 59 15.02.248 # ¥ 1 1 1 Distanzbuchse Spacer bushing Entretoise ‘E’
v 60 15.52.057 3 15.02.084 1 1 1 Kopfplatte, Gegenseite Covering plate Plaque de recouvrement op| =
= 61 15.01.647 * = 1 1 2 Biigel Bow Etrier on
- B2 15.01.637 ¥ # 1 1 2 Abdeckhaube mit Bugel Cover with bow Capot avec &trier :g:
s 63 15.01.648 ¥ ¥ 1 i 2 Abdeckhaube Cover Capot .
- 64 DIN 7971B6,3x25# * 5 4 8  Blechschraube Self-tapping screw Vis Parker —_
= 65 15.52.122 # 3 1 1 - Rbdeckhaube Gegenseite  Cover; deviation Capot; cote opposé ian
o= 66 15.52.006 * 15.02.016 1 1 1 Hubsdule kpl. Gegenseite Opposite column cpl. Colonne cpl. cdté opposé | —
iy 67 15.53.006 ¥ 15.53.007 1 1 1 Grundrahmen kpl. Baseplate cpl. Socle cpl.
o 68 15.53.070 # # 1 1 1 uberfahrblech Drive-over plate
L=

#) gleiche Nr. wie 1250 / same ref. as 1250 / méme réf. que 1250
DIN-Teile im Handel oder dber ZIPPO im 10ner-Satz erhdltlich
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Pos. Best. Nr Best. Nr Best. Nr Anz. Anz. PAnz. Benennung Denomination Dénomination
Item Ref. No Ref. No Ref. No Pos. Pos. Pos.
Pos. 1250 1506 1511 1250 1506 1514
69 15.03.094 ¥ ¥ & k k Rohrstopfen Tube plug Bouchan
70 15.03.116 ¥ * 2 2 2 Rohrstopfen Tube plug Bouchan
71 DIN 533-M8x10 + * B b 6  Sechskantschraube Hexagon screw Vis & téte hexagonale
72 DIN 127-R8 # * B ] 6  Federring Spring ring Rondelle élastique
73 66.10.275 # * & i 1 Diibel Dowel pin Cheville
T8 15.51.170 15.51. 360 15.01.661 1 1 i Kabelkanal kpl. Cable channel cpl. Chemin de cdble cpl.
15 = 66.41.010 66.41.010 - p.m p.m Profilgummi p.m. Profile rubber p.m Profil de caoutchouc p.m
76 DIN 312-M5x10 » * 2 b B Zylinderschraube Socket head cap screw Vis 3 téte cylindrique
77 DIN 125B 5,3 + * 2 b 8 Scheibe Plain washer Rondelle plate
78 15.58.286 15.58.286 15.08.279 1 1 1 Betriebsanleitung Operating instructions  Instruction d’emploi
™ =g 15.01.685 15.01.6485 - & 8 Distanzstab Spacer Entretoise, tige
B0 - DINE737-R5,1 DINB797-R5 4 - b 8 Zahnscheibe Teeth Llock washer Pignon
81 - - 15.02.678 - - 1 Kabelkanal , Kantteil Cable conduit, edge sect. Aréte conduite de cdbles
g2 - - 66.70.250 = - 1 schlauchkupplung Tube coupling Raccord symétrique
83 - : B6.70.240 . - 1 Einschraubtiille Screwing Pidce & insérer
B4 15.51.090 ¥ ¥ 1 1 1 Drahtsei kpl.2-8300 Lg. Control cable 2-8900 lg. Cdble de commande 2-8900 Li
B5 66.12.150 ¥ L] 1 1 1 Lotnippel 5,5x2,3-7 Llg. Solder nipple 5,5x2,3-7lg Raccord 4 souder 5,5x2,3-]
B6 15.5&.120 ¥ ¥ 1 1 1 Seilhaltefeder Cable holder spring Fixation de cdble
B7 15.52.13 ¥ ¥ 1 1 1 Seilhalterung mit Rolle Deflection roll,lift.nut Poulie de déviation
B8 66.12.152 # * 1 1 1 Schraubnippel Screwed steel ferrule Serre-fil
49 - - - - - - 1
90 15.41.060 ¥ # ] 2 2 FuBabweiser Schweifteil foot protection welded Sécurité de pleds, Pidce

+) gleiche Nr. wie 1250 / same ref. as 1250 / méme réf. que 1250
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#) nleiche N wie 1750 / came raf
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Pos. Best. WNr Best. Nr. Best. Nr. Anz. Anz. PAnz. Benennung Denomination Dénomination
= | Item Ref. No Ref. No. Ref. No. Pos. Pos. Pos. !
= | Pos. 1250 1506 1511 1250 1506 1514
: SRS S SIS S CSSEsCzEIEsoESSSrIEEs o T eSS EEEEEESsSSSESSSSESSSSSSSSSE oSS EIEEEEEEEIEEISSSSIESSSSESIEEEEETEEEEEEEEEIIESIESSSESSISCEEESSSEsssssssazszsss== h
o
- Hubmut ter Lifting Mut Ecrou porteur
pecs 92 15.51.176 # # 2 2 2 Hubmutter Steuer-und Lifting nut assy., Ecrou porteur cpl., h
g : Gegenseite kpl. drive and deviation cpl. cdté commande et opposé n
= 93 15.51.210 ¥ # 2 2 2 Gummimanschette Rubber cup Manchette caoutchouc
N 9% 15.51.183 * ' 2 2 2 Kafig Nut crandel Cage
- 95 15.01.510 ¥ ¥ B 8 8  Dampfungsleiste 2,5 mm  Damping element 2,5 mm  Amortisseur 2,5 mm
e 15.01.511 # ¥ - - - Dampfungsleiste 3,5 mm  Damping element 3,5 mm  Amortisseur 3,5 mm
= 15.01.512 ¥ ¥ - - - Dampfungsleiste 4,5 mm  Damping element &,5 mm  Amortisseur 4,5 mm ')
. 96 15.51.138 ] ¥ 2 2 2 Polyamidklotz Block (polyamid) Bloc en polyamide m
= 97 DIN 127-B6 ¥ # [} [} [} Federring Spring ring Rondelle élastique o
e 98 DIN 912-MEx12 = ¥ [} [\ i Zylinderschraube Socket head cap screw Vis & téte cylindrique i
- 99 15.51.204 # ¥ 2 2 2 Blattfeder Links Leaf spring Lleft Ressort 4 Lame gauche L)
o 100 15.51.203 * ¥ 2 2 2 Blattfeder rechts Leaf spring right Ressort &4 Lame droite m
o | 101 DIN 127-B6 ¥ ¥ 8 8 8 Federring Spring ring Rondelle élastique b
‘;—7- 102 DIN 912-MEx8 # ¥ 8 8 8 Zylinderschraube Socket head cap screw Vis & téte cylindrique EI
- 103 15.51.183 * # 2 2 2 Fiihrungsbolzen Guide bolt Broche-guide m
=| 10 DIN 353-6,4 # * L § 4 Sicherungsblech Safety sheet Téle de sécurité =
75 105 DIN 933-Mb6x12 # ¥ L b b Sechskantschraube Hexagon screw Vis a téte hexagonale ;
x| 106 15.54.301 ] 15.54.303 1 1 1 Hubwagen Steuerseite kpl. Lift carriage control Chariot porteur col. de ﬂ
= i column cpl. commande cpl. e
o | 107 66.21.130 ¥ 66.21.210 8 8 8 Laufrolle Roller Galet de guidage
=1 108 - , - - - —
T 103 66.24.100 ¥ ¥ 8 8 8 RS-5cheibe 55/78-5t AS washer 55/78-5t AS rondelle 55/78-5t E
= | 110 DIN &71-55x2 # ¥ ] ] 8  Sicherungsring Retaining ring Circlips o
" 111 15.0&.170 # ¥ L 1 LY Gleitstein Slider GlLissoir i
2| 112 DIN 912-M6x25 # ¥ 8 ] 8  Zylinderschraube Hexagon screw Vis & téte hexagonale —
= 113 DIN 127-B6 # 3 B B 8 Federring spring ring Rondelle élastique g
= | 114 DIN 934-M6 * ¥ 8 B 8  Sechskantmutter Hexagon nut Ecrou hexagonal o
= 115 16.84 452 ® W b k i Fassungsprofil Edge protection Bordure de protection 1
=1 116 15.54.07% * ¥ 2 2 2 Schmiermatte Lubrication mat Matte de graissage e
S0 117 15.04.185 ¥ s 2 2 2 Docht Lubrication wick Méche -y
- 118 15.54.072 ¥ ¥ 2 2 2 tilbehdlter 0il reservoir Réservoir d'huile e
o | 119 15.54.073 # ] 2 2 2 Blbehdlterdeckel Cover of reservoir Couvercle du réservoir
= | - - - - -
S 121 15.56.060 # * 1 1 1 + Rohrbogen Tube bowing Tuyau coudé
rd
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Pos. Best. Nr. Best. Nr. Best. Nr. Anz. Anz.
Item Ref. No. Ref. No. Ref. No. Pos. Pos.
Pos. 1250 1506 1511 1250 1506
122 DIN 127-B6 * * 2 2
123 DIN T984-MEx12 # ¥
126 15.54.315 * 15.54.316 1 1
125 74.50.100 ¥ ) I [}
126 - - - - -
127 15.04.130 # * & &
128 66.13.415 # ¥ & 1
123 16.84.384 * ] i 1}
130 DIN 7344 4x20 # * ) 5
131 16.84.41% ¥ ¥ & 3
132 16.87.005 * * 1 1
133 16.87.013% 16.87.023 16.87.023 2 2
134 16.87.200 * + i 9
135 02.55.033 # ¥ b [}
136 DIN 963MEx16MS * ) 12 12
1371 - - - - -
138 - = = - =
139 16.84. 410 ¥ ¥ & L
140 16.84.402 ¥ * 2 2
141 DIN 125 B6,4 # * 4 b
162 DIN 933 MEx16 # L b
191 15.04.220 ¥ * 1 1
192 16.87.008 ¥ ¥ 1 1
133 16.87.250 # ¥ 2 2
194 16.87.275 ¥ ' 2 2
195 16.87.210 ¥ ] ) i
196 16.87.244 ¥ ¥ i 4

#)gleiche Nr. wie 1250 / same ref. as 1250 / méme réf. que 1250
DIN-Teile im Handel oder dber ZIPPO im 10ner-Satz erhdltlich

Anz.
Pos.
1511

I k3 = = 3 - - o o o e

E.alit ol B |

Ll o I

Benennung

Federring
Zylinderschraube
Hubwagen Gegenseite kpl.

Arretierung
Kugelknopf

Keilstiick
Druckfeder
Distanzhiilse
Spiralspannstift
Entriegelungsstab
Tragarme

Tragarm kplL. lang
Steverseite
Tragarm kpl. kurz
Drehteller kpl.
Gummiauflage
Senkschraube

Tragarmbolzen
Tragarmbolzenriegel
Scheibe
Sechskantschraube

Schmierstoff 1,5 Ltr.
Tragam kpl. lang Gegens.
Rbweisbiigel
Sicherungsfeder
Drehteller Schwtl.
Gewindebuchse

Denomination

Spring ring

Socket head cap screw
Lift carriage, opposite
column, cpl.

Locking device

Button

Key element

Pression spring

Spacer bushing

Spiral pin

Spacer

Carrying arms

Carrying arm cpl. Long
control column
Carrying arm cpl. short
Receiving plate cpl.
Rubber plate

Flat head screw

Arm bold
Threated bolt
Plain washer
Hexagon screw

Lubricant 1,5 Ltr.
Carrying arm cpl.lg.oppo.
Protecting bow

Fuse pring

Rotary plate

Insert

Dénomination

Rondelle &lastique

Vis 3 téte cylindrique
Chariot porteur, colonne
opposée, cpl.

Dispositif d'arrét
Bouton

Cale

Ressort de pression
Entretoise

Goupille

Barre d'écartement
Bras porteur

Bras porteur Long cpl.
colonne de commande.
Bras porteur court cpl.
Plateau tournant cpl.
Caoutchouc

Vis 3 téte fraisée

Tourillon, bras porteur
Plague de verrouillage
Rondelle plate

Vis 4 téte hexagonale

lubrifiant 1,5 Lt
Bras porteur Lg.cpl.col.oq
Traverse de protection
Ressort de sécurité
Plateau tournant
Douille taraudée

oo

bIGE-9061-062F N3IODVYTYILNNIJIAYAS




#) gleiche Nr. wie 1250 / same ref. as 1250 / méme réf. que 1250
DIN-Teile im Handel oder iber ZIPPO im 10ner-Satz erhaltlich

o »

Pos. Best. Nr Best. Nr Best. Nr. Anz. Anz. Anz. Benennung Denomination Dénomination
> | Item Ref. Mo Ref. No Ref. No. Pos. Pos. Pos.
= | Pos. 1250 1506 1511 1250 1506 1511
: ;:::::::::::::::::::::::::::::::.—.::==::::=======:::::==:::;::::::==:=::=:=::::::=:::::::::;:::::::::::::::::=:============:=::=::::::;:::::::::::: h
4 Elektrische Teile Elektric parts Pitces électriques
& 143 15.58.016 15.58.019 15.08.073 1 1 1 Schaltkasten kpl. Control Box cpl. Bottier électrique cpl. u
P | 144 DIN 84 M5x10 # DIN 912 Mex12 b [ B Zylinderschraube Socket head cap screw Vis & téte cylindrique n
= 145 DIN 9021-5,3 + 5 5 & = Scheibe Plain washer Rondelle plate
| 16 - = 15.08.200 - = 1 Schaltkastenunterteil Box empty Bottier vide
= | W7 - - 15.08.245 - - 1 Schaltkastenoberteil Box cover Couvercle de boltier
- 148 - 61.10.256 B51.10.256 - 1 1 Hauptschalter Main switch Interrupteur principal
£ 149 - 61.10.205 61.10.205 - 2 2 Drucktaster Push-button Bouton-poussoir o
a 150 - 61.10.206 61.10.2086 = 2 2 Pfeil-Schild Arrow plate PLague m
=| 151 - = 61.10.282 = - 1 Lampenglas rot Lamp glass red Verre de lampe rouge )
e 152 =~ = 61.10.281 - = 1 Lampenglas grin Lamp glass green Verre de lampe vert -
g 153 B0.40.059 # # 1 1 2 Skintop-Verschrbg. P613,5 Screwing PG 13,5 Ecrou PG 13,5 ]
o 154 B0.40.057 ¥ L 3 [ 3 Skintop-Verschrbg. P6 9  Screwing PG 9 Ecrou PE 9§ m
o| 155 60.40.089 ¥ * 1 1 1 Skintop-Verschrbg. PG 16 Screwing PG 16 Ecrou PG 16 —
E 156 - 61.30.120 61.30.120 - 1 1 Schukosteckdose Pluge socket Prise de courant __z_l
= 157 - 15.48.380 15.01.355 - 1 1 Steckdosensockel Base of plug Base de prise de courant |
e | 158 - DIN 933-M6x12 DIN 333-M6x12 : 2 2 Sechskantschraube Hexagon screw Vis & téte hexagonale =
< 159 - DIN 127 B6 DIN 127 B6 = 2 2 Federring Spring ring Rondelle élastique —
- 160 - DIN 8% M5x12 DIN 84 M5x12 = 2 2 Zylinderschraube Cylinder screw Vis 4 téte cylindrique -
=| 161 61.15.330 ¥ * 2 2 2 Endschalter ohne Rolle  Limit switch without Interrupteur final sans ke
= . roller roulette _ g
= 162 DIN 6797-R& 3 ¥ & & b Zahnscheibe Teeth Lock washer Pignaon
= | 161 DIN B4 Mix25 ¥ ¥ b b b Zylinderschraube Socket head cap screw Vis 4 téte cylindrique —
x 1646  B1.15.345 * ¥ 1 i 1 Endschalter mit Rolle Limit switch with roller Interrupteur final avec r>
=1 roulette :;;
1 165 DIN 912-Méx35 # ¥ 2 2 2 Zylinderschraube Socket head cap screw Vis & téte cylindrique 1
i 166 DIN 6737-R4,3 =+ ¥ 2 2 2 Zahnscheibe Tooth Lock washer Pignon —
s 167 DIN 334-Mk ¥ ¥ 2 2 2 Sechskantmutter Hexagon nut Ecrou hexagonal g
- | 168 - - 61.30.020 - - 1 Steckdose mit Socket, earthed, with Prise 4 contact de protec| o
o Wechselschalter double-throw switch (Schuko) avec interrupteun
= 169 - B 15.02.670 = = 1 Steckdosensockel Base of plug Base de prise de courant e
S| 1m0 - . 15.08.525 - = 1 Haftblech Contact sheet Tdle d'adhesion o
= A = : 60.60.504 : B 1 Stableuchte mit Kabel Service Lamp with cable Baladeuse avec cdble —
| T2 = - 60.60.510 = - 1 Befestigunsschelle Fastening clamp Pince de fixation
L=
=
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250

2
252
253
254
253
256
257

258

B1

.58.

.30.

-10.

202

108

2713

Best. Nr,
Ref. No.
1506

15.58.203

¥

61.10.135
61.10.201
61.10.202

Best. Nr.
Ref. Mo.
1511

DIN 6797 RS, 1
*

¥
¥
¥
¥

£1.20.054
§1.20.082

#*

*

60.40.025
61.10.283

DIN 933 M6x12
DIN 127 A 6
DIN 125 4,3

61.10.191

60.50.045
61.10.199
61.10.201
61.10.202

Anz.
Pos.
1250

Anz. Anz.
Pos. Pos.
1506 1514
- 2
- 2
2 3

1 2

1 2

1 1

1 1
= 1
- 1
2 2

1 11

= 1

- 2

- 2

- 2
= 2
- 2

1 -
& b
2 i
2 P
2 2

#) gleiche Nr. wie 1250 / same ref. as 1250 / méme réf. que 1250

DIN-Teile im Handel oder ber ZIPPO im 10ner - Satz erhdltlich

Benennung

Zylinderschraube

Zahnscheibe

Universalschiitz
Sicherungssockel

Schraubkappe

Sicherung Meozed BR
Hilsenpafeinsatz 6 A
Sicherung Neozed 10 A
Hilsenpapeinsatz 10 A
Schutzleiterklemme M&/6P

KElemme UK §

Verdrahtungskanal

Lampenfassung

Sechskantschraube

Federring
Scheibe

Glithlampe 130 V

Schaltkasten Bohrbild

Leergehduse
Dichtungsgummi

Befestigungsadapter BEJ
Kontaktelement EK 01
Kontaktelement EK 10

Wendeschalter

Denomination

Socket head cap screw
Tooth Lock washer
Contactor universal

Fuse socket
Fuse holder

Fuse, Nepzed & A
Sleeve fitting 6 A
Fuse, Neozed 10 A
Sleeve fitting 10 A

Terminal M&/GP
Terminal UK §
Wiring channel
Lamp holder
Hexagon screw
Spring ring
Plain washer

Incandescent Lamp 130 V

Control box drilling
drawing for emptyspace

Joint rubber

Fixing adapter BE3
Contact element EK 01
Contact element EK 10

Reserving switch

Dénomination

Vis 4 téte cylindrique
Pignon

Contacteur universel
Culot de fusible

Fixation de fusible
Fusible, Neozed 6 A
Douille étalon fusible 6 |
Fusible, Neozed 10 R
Douille étalon fusible 10
Borne de connexion M&/GP
Borne de connexion UK 5
Chemin de cdbles

Support de Lampe

Vis 3 téte hexagonale
Rondelle élastique
Rondelle plate

Ampoule 130 ¥

Bottier électrique, plan ¢
percage, coffret vide
Joint caoutchouc
Adaptateur de fixation BE3
Elément de contact EK 04
Elément de contact EK 40

Interrupteur tournant

allllllﬁl!?ﬂ=lllf
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2o SERVICEUNTERLAGEN

® Garantiekarte
Warranty Card
carte de garantie

Sehr geehrler Kunde,
aus gutem Grund haben Sie sich lir eine Zippo-Hebebuhne entschieden. Als einen der groflen Her-
stellar und Spezialist von Hebebiuhnen verlugen wir uber jahrelange technische Erlahrung Viele
richtungsweisende Entwicklungen — insbesondera lur die Sicherheil = sind aul ZIPPO ruruckzuluhren
Das Ergebnis unserer ausgereillen Technik isl die Gewlhrung einer

Garantlezell von einem ganzen Jahr
ab Ubernahmedatum ru nachslehenden Garantle- und Gewahrlelsiungsbedingungen:
Innerhalt: der Garanliezeit beseiligen wir kostenlos alle Mangel, dig nachweishch aul Fabirikations- oder
Materiallehler zurdckzuluhren sind, wobei es unserer Wahl uberlassen bleibl, ob wir die delekten Teile
ausbessern oder durch andere erselzen. Ausgelauschie Taeile gehen inunser Eigentum uber
Garantieanspriche konnen von uns nur dann anerkannt werden, wenn uns der Mangel unverzuglch
nach Feststallung gemeldel wird.
Eingritle michl voan wuns bevollmichligler Personen in das Geral lassen jeden Garantieanspruch
erliachen,
Schaden, die durch wunsachgemafe Behandiung und Warleng, Verwendung  ungeeigneler
Bealrigbsmiltel, sowie durch Michtbeachtung der Bedienungsanleilung enisiehen, werden von dar
Garantie nicht umfail. Ausgeschlossen sind auch Schiden, die infolge betriebsbedingler Abnutzung
auflreten. Verschleilieile, elekirische Sicherungen sowie zerbrechliche Zubehdrteile aus Kunsistafl
oder Glas sind nicht im Garantieumiang enthalten,

Cher Client
De bonnes raisgns vous ond amené a porler volre choix sur un ponl élévatewr ZIFFO
En lant qu'un des plus grands labriquanis de ponis éldvateurs nous possédons une longue expérience
lechnique dans ce domaine. Zippo es! 4 Poriging de nombreuses construclions qui onl margué
Iévolulion des ponis élévateurs, principalement en ce gui concerne la sécurité. Le résullal de nolre
lechnique éprouvée esl Nociroi de

une année de garanlie
A partir de la prise en possession, aux condllions suivanies:
Pendant la péricde de garanlie, nous éliminons loul défaul provogqué par un vice de labricalion ou une
déleciuosilé de pidce prouvés, Nous nous réservens le choix entre la réparalion ou le remplacemenl des
pigces délecluauses, Les pidéces remplacées deviennen! natre propridlé
La garanhie ne peul &re accordée que si le délaut nous esl signalé dés sa constatalion
Toute intervention sur Uappared par des personnes non-aulorisées par Zippo eniraine la cessation
des droils de garanlie
La garantie ne couvre pas des dommages dus 3 'utlilisation non-appropriée de Fappareil ou de produits
nécessaires d son lonclionnemen!, 4 Vanlretien non-approprié ou a la non — ochservation de la notice de
moentage et de fonctionnement. Sont exclus également des dommages apparus par suile a 'usure due
au fonclionnement normal de 'appareil, piéces d'usure el accassoires lragiles en malidgre plastique.
Les Irais de déplacement et le lemps passé sonl & la charge du client, si la visile aprés-venle n'est pas
justiliée par la garantie

Dear Customer,
Your decision in lavour of a Zippo vehicle lilt is welllounded. Being one ol the bigges! manuwlaciurer
specialized in wehicle lifts we have the necessary know-how. Many progressive developments —
particutarly in view of salely requirements — can be fraced back 1o Zippo. As result ol our advanced
lechnology we render

a full-year guaraniee
aller take-over of the lif, at the following conditions:
During the guaraniee-period, we remave all delects due 1o proved machining or malerial deliciencies
We alternatively repair or replace delective parts. Replaced parls become our properly
Guaraniee-claims can be appraved only in case ol immediate notification of the delect.
Interventions on the lift of persons non-authorized by zippo effect the nullity of the guaraniee.
Damages due lo improper operalion or servicing of the lifl, use ol unsuitable operation-agenis, 8% well as
non-ghservance of the operalion insiruclions are nol covered by the guaranies. Are lurthermore
excluded all damages due 1o normal wear and lear, wear and lear ilsell and breakable plastic
accessories. All service charges originated in other means than guaraniee are to be beared by the
cuslamaear,

Ausgabe Zippo GmbH 7600 Oflenburg , Helnrlch-Hertz-Str.21 Tel.07681-6010




=/ppo SERVICEUNTERLAGEN (1250-1506-1511

Werksbescheinigung

Es wird bestatigt, dap die gelieferte Hebebihne, gemap unserer Typen-
bezeichnung, dem gepriften Baumuster entspricht, nach den Regeln der
Technik gefertigt wurde und ohne Fnderung bestimmungsgem3B nach Map-

gabe der UVV-VBG 14 (s.a. 538 Abs.2) verwendet werden kann.

ZIPPO GmbH - Of fenburg Entwicklung

P

(Goppert?)

Stammblatt

Hersteller: ZIPPO GmbH, Heinrich-Hertz-S5tr. 21, 7600 Offenburg
Typ : 1250
Serien-Nr.:
Baujahr
Tag der ersten
Inbetriebnahme:
Tragfahigkeit : 2.500 kg Zul .Lastenverteilung: 3:2 oder 2:3
Eigengewicht : 720 kg
Hohe : 2.890 mm Hubhihe : 1.800 mm
Lange : 1.250 mm Breite : 3.000 mm
Gewindeart : Trapez Spindeldurchmesser : &5 mm
Betriebsspannung: 380 V Gewindesteigung : 5 mm
Steuerspannung: 220 V EL. Absicherung : 3x 16 A

Motor-Nennleistung: 3 kWU

Ausgabe 02.81 Zlppo GmbH 7800 Offenburg , Helnrich=Hertz=Str.21 Tel.0781-6010




ax=ippo SERVICEUNTERLAGEN 1250<1506)-1511

Werksbescheinigung

Es wird bestatigt, dap die gelieferte Hebebihne, gemap unserer Typen-
bezeichnung, dem gepriften Baumuster entspricht, nach den Regeln der
Technik gefertigt wurde und ohne Hnderung bestimmungsgema@ nach Map-

gabe der UVV-VBG 14 (s.a. 5§38 Abs.2) verwendet werden kann.

ZIPPO GmbH - Offenburg Entwicklung ::jgung -
& - E
T D .

(Goppert) (Fischer)
Stammblatt

Hersteller: ZIPPO GmbH, Heinrich-Hertz-Str. 21, 7600 Offenburg

Typ : 1506

Serien-Nr.:

Baujahr

Tag der ersten

Inbetriebnahme:

Tragfahigkeit : 2.500 kg Zul .Lastenverteilung: 3:2 oder 2:3
Eigengewicht : 720 kg

Hohe : 2.B30 mm Hubhdhe : 1.800 mm
Lange : 1.250 mm Breite : 3.000 mm
Gewindeart : Trapez Spindeldurchmesser : &5 mm
Betriebsspannung: 380 V Gewindesteigung : 5 mm
Steuverspannung: 220 V EL. Absicherung : 3x 16 A

Motor-Nennleistung: 3 kU

Ausgabs 02.81 Zippo GmbH 7600 Offenburg , Helnrich-Hertz=5tr.21 Tel.0781-6010




axippo SERVICEUNTERLAGEN 1250-1506-1511)

Werksbescheinigung

Es wird bestatiyt, dap die gelieferte Hebebihne, gemap unserer Typen-
bezeichnung, dem gepriften Baumuster entspricht, nach den Regeln der
Technik gefertigt wurde und ohne Anderung bestimmungsgemap nach Map-

gabe der UVV-VBG 14 (s.a. 538 Abs.2) verwendet werden kann.

ZIPPO GmbH - Offenbur Entwicklun rtigun
g ' g ’; ’Jfg #Ef,f
~ 7T
{(Goppert) (Fischer)

StammblLatt
Hersteller: ZIPPO GmbH, Heinrich-Hertz-5tr. 21, 7600 Offenburg
Typ : 1511
serien-Nr.:
Bau jahr

Tag der ersten

Inbetriebnahme:

Tragfahigkeit : 3.200 kg Zul .Lastenverteilung: 3:2 oder 2:3
Eigengewicht : 790 kg

Hohe : 2.890 mm Hubhdhe : 1.800 mm
Lange : 1.250 mm Breite : 3.000 mm
Gewindeart : Trapez Spindeldurchmesser : &5 mm
Betriebsspannung: 380 V Gewindesteigung : 5 mm
Steuerspannung: 220 V EL. Rbsicherung : 3x 16 A

Motor-Nennleistung: & kW

Ausgabs 02.81 Zippo GmbH 78600 Offenburg , Helarlch-Hertz-5tr.21 Tel.07B81-8010

AA




SICHERHEITSZEICHEN -

Technischer

Genehmigungsausweis Uberwachungs -Varain

Nr.:081 ‘,nl’ 85 ‘,l" h Sudwesldeutschland eV
Priifstelle fiir
Gerdtesicherheit
Gottlieb-Daimler-Str. 7

Nur giiltig mit nachfolgend 7024 Filderstadt

aufgefiihrten Bedingungen Tel. (0711) 7005-0

Name und Sitz des Genehmigqungsinhabers Fertigungsstdtte

Zippo Gesellschaft fiir Hebetechnik mbH Heinrich-Hertz-Str. 21

Reithallenstr. 1 7600 Offenburg

7608 Willstdtt-Legelshurst

Zeichen des Antragstellers Antragsdatum Unser Zeichen Datum

EW-Miiller-ho 17.07.85 GS/Mi 14.03.88
Neufassung 26.03.90

Sicherheitszeichen

- :!Eil'
GIIE
Grtrorneit

Erzeugnis Typ
Zweisdulen-Kfz-Hebebiihne 1250
Priifgrundlagen

Unfallverhiitungsvorschrift "Hebebiihnen" vom 01.04.77 mit Durchfiih-
rungsanweisungen vom April 1988 und Anmerkungen vom Okt. 1980

Beschreibung

1) Elektromotorischer Antrieb mit Spindeln, Trag- und
Sicherheitsmuttern

2) Tragfdhigkeit 2500 kg; HubhShe 1800 mm

3) Selbsttragender Rahmen, Verdiibelung geht nicht in die Stand-
sicherheit ein

4) Tragarmlédngen 882-1457/567-877

Anlagen: 1 Priifmuster: beim Hersteller

Technischer Uberwachungs-
Verein Stuttgart e.V.
Priifstelle fiir Gerdtesicherheit

Dipl.-Ing. G. Schmidt



SICHERHEITSZEICHEN -
Genehmigungsausweis
Nr.:096/83/1

Techmscher
Uberwachungs-Vie g
Sudwesideulschiand oV

Priifstelle fiir

Gerdtesicherheit
Gottlieb-Daimler-Str. 7
Nur giiltig mit nachfolgend 7024 Filderstadt
aufgefiihrten Bedingungen Tel. (0711) 7005-0
Name und Sitz des Genehmigungsinhabers Fertigungsstitte
Zippo Gesellschaft fiir Hebetechnik mbH Heinrich-Hertz-Str. 21
Reithallenstr. 1 7600 Offenburg
7608 Willstdtt-Legelshurst
Zeichen des Antragstellers Antragsdatum Unser Zeichen Datum
EW-Miiller-ho 21.07.83 GS/Mi 19.12.83
Neufassung 26.03.90

Sicherheitszeichen

Erzeugnis Typ
Zweisdulen-Kfz-Hebebiihne 1506
Priifgrundlagen

Unfallverhiitungsvorschrift "Hebebiihnen" vom 01.04.77 mit Durchfiih-
rungsanweisungen wvom April 1988 und Anmerkungen vom Okt. 1980

Beschreibung

1) Elektromotorischer Antrieb mit Spindeln, Trag- und
Sicherheitsmuttern

2) Tragfdhigkeit 2500 kg; Hubh&he 1800 mm

3) Selbsttragender Rahmen, Verdiibelung geht nicht in die Stand-
sicherheit ein

4) Tragarmldngen BB82-1457/502-967

Anlagen: 1 Priifmuster: beim Hersteller

Technischer Uberwachungs-
Verein Stuttgart e.V.
Priifstelle fiir Gerdtesicherheit

St at

Dipl.-Ing. G. Schmidt

AL



SICHERHEITSZEICHEN - Tochmiscner
I nungeauAweis e

Nr.:46900114

Priifstelle fiir

Gerdtesicherheit
Gottlieb-Daimler-Str. 7
Nur giiltig mit nachfolgend 7024 Filderstadt
aufgefiihrten Bedingungen Tel. (0711) 7005-0
Name und Sitz des Genehmigungsinhabers Fertigungsstdtte
Zippo GmbH
Reithallenstr. 1 Heinrich-Hertz-Str. 21
7608 Willstdtt - Legelshurst 7600 Offenburg
Zeichen des Antragsdatum Unser Zeichen Datum
Antragstellers
g&-oh 19.07.90 GEG2/Gu/ik 06.08.90

Sicherheitszeichen

-

BODWEST | G?mﬁrh;;r @ﬁ:s”:)
Erzeugnis Typ
Zweisdulen-Kfz-Hebebiihne 1511

(4. Ausfiihrung)

Prifgrundlagen

Unfallverhiitungsvorschrift "Hebebiihnen" vom 01.04.77 mit Durch-
fihrungsanweisungen vom April 1988 und Anmerkungen vom Okt. 1990

Beschreibung

1) Elektromotorischer Antrieb mit Spindeln, Trag- und Sicherheits-
muttern

) Tragfdhigkeit 3200 kg; HubhShe 1800 mm

) Selbsttragender Rahmen, Verdiibelung geht nicht in die Standsi-
cherheit ein

4) Tragarmldngen 882-1457/502-967

2
3

Anlagen: 1 Priifmuster beim Hersteller

Technischer tlberwachungs-Verein
Siidwestdeutschland e.V.
Priifstelle fiir Gerdtesicherheit

SRRy

Dipl.-Ing. G. Schmidt



YICHTIGE INFORMATIOR !
fur unsere Hebebilnen - Endkunden im Falle eines

TRANSPORTSCHADERNRS

Anliefarung

Bitie kontrollieren Sie die Ware sofort nach Anlieferung im Baisein der
Spedition sorgfdltig!

Qi ttung

Weist die Were Transportachiden auf, darf der Spedition keine reine Quittung
erteilt werden. Vermerken Sie gegebenenfalls euf den Spediticnspapleren den
Schaden.

Schadensma] dung

Un eine schnelle und problesleose Schadensregalierung zu gewdhrleisten muf
jeder Tramsportschaden sofort nach Peststellung dem ZIPP0-Service-Partrer
gemeldet werden.

Die Meldurg kann telefonisch, schriftlich cder fernschriftlich erfolgen und
ml folgenden Inhalt haben:

- Kommissionsnr. des ZIPPO-Lieferscheins und Datum der Lieferung
- Hebebithnentyp und Seriennummer
- genaue Schadensbeschreibung

(Verwenden Sie gegeberenfalls die Rlckseite dieses Merkblattes.)

Schadenabehebung und Abrechrmung
Eine Regulierung von Transportschiiden kann von der Fa. ZIPPO mur ibernommen
werden, wenn eine Schadensmeldung wie cben beschrieben vorliegt.

REPARATUREN BZW. ERSATZLIEFERUNGEN SOWIE DIE ARRECHNUNG VON TRANSPORTSCHADEN
ERFOLGEN U/BER IHWEN ZIPPO - SERVICEPARTNER.

TRANSPORTISCHADENS-MBELDUNG

Bei der Hebebifhne THD cncnsssrmnsaicncanansns vas
OETiENNRUMBET wewssisassscnennesnns sasae
angeliefert mit Lieferschein Hr. .uicessssreosssssscnnnnnss
durch PLIIIN. corimis b an i s
1 i T e
wurde o bei Anlieferung
0 beim fuspacken
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